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Aplicación

Terminales enchufables apantallados 
de 800 A para cable unipolar seco hasta 
36 kV, conexión de cables desde 25 hasta 
300 mm2.

Características

Los terminales RSTI cumplen con la 
norma internacional CENELEC HD 629.1 S2, 
incluidas la BS y VDE, cubriendo los tipos 
de pasapatas de 800 A tipo “C” recogidos 
en la norma CENELEC HD 506 S1, DIN 
47536, EN 50180 y EN 50181. 

Su diseño compacto permite realizar 
conexiones en configuraciones dobles o 
triples de reducidas dimensiones.

Con rango de aplicación para cables 
desde 25 hasta 300 mm2, están dispo-
nibles tanto con terminal metálico a 
compresión como por tornillo fusible. Se 
complementan con una amplia gama de 
accesorios para interconexión, verificación, 
puestas a tierra, etc.

Más información:

http://meor.com.ar/pdf/media-tension-10.
pdf

�� Diámetro de aislación: 21 a 42 mm

�� Sección del conductor: 25 a 300 mm2

�� Máxima tensión del sistema: 24 kV

�� Corriente continua: 800 A

�� Tensión de impulso: 200 kV

�� Descargas parciales (a 2 Uo): menor a 
2 pC

�� Tensión resistida (AC 5 min): 93,5 kV

�� Tensión resistida (DC 15 min): 125 kV

�� Cortocircuito térmico (1 s): 55 kV

�� Cortocircuito dinámico (3 s): 32 kV

Si se requieren opciones para mayo-
res tensiones y diámetros de cable, están 
disponibles los terminales para grandes 
secciones: RSTI de 1250 A para cable 
unipolar seco de secciones 400, 500, 630 y 
800 mm2 hasta 36 (42) kV.

http://meor.com.ar/pdf/media-tension-10.pdf
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