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Banco automático 
de resistencias

BR 5000W, banco automático de 
resistencias, marca Ageo.

Aplicación
Banco de carga resistivo controlado 

por un microprocesador, que puede ser 
utilizado tanto para el ensayo, prueba y 
puesta a punto de generadores eléctri-
cos, como también de banco resistivo 
para carga o descarga.

Características eléctricas
 � Potencia: hasta 5.000 W
 � Medición de corriente: 0 a 30 A
 � Medición de tensión: 0 a 260 Vca
 � Medición de frecuencia: 0 a 100 Hz
 � Control de temperatura

Características 
constructivas

El BR 5000W mide en forma cons-
tante la tensión recibida, la corriente que 
circula y la frecuencia en forma digital.

Pesa 21 kg y mide 430 x 610 x 450 
mm. Cuenta con mesa de apoyo y un 
microprocesador potente que le permite 
múltiples configuraciones de uso, desde 
ensayos en modo automático con 
umbrales programables hasta ensayos 
en modo manual, siempre con alertas 
visuales o sonoras.

El equipo sensa continuamente la 
temperatura del sistema, y se puede 
visualizar en la pantalla. En caso de so-
brepase el nivel aceptado, quita la carga 
de servicio y mantiene la refrigeración 
forzada hasta que se retomen valores de 
trabajo.

El equipo funciona conectado di-
rectamente a la red de alimentación 220 
V, suma cable de salida para conectar al 
generador.

Otras opciones disponibles
El banco automático forma parte de 

una gama más amplia de equipamiento 
eléctrico de la marca Ageo que incluye 
kilovoltímetros y medidores de resisten-
cia. 

Más información:
https://www.reflex.com.ar/BR5000/
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