
Medidor portátil de descargas 
parciales en línea para cables 
MT y AT: Liona, de Baur

Aplicación
 � Para mediciones de descargas parcia-
les durante el funcionamiento normal 
de la red cuando no es posible poner 
los cables fuera de servicio

 � Para comprobar de forma económica 
tendidos de cable de alta tensión, 
también con cross-bonding

 � Para una primera estimación sencilla 
de descargas parciales 

 � Para la monitorización temporal de un 
tendido de cable

Características
El equipo de medición de descargas 

parciales en línea portátil Liona, de Baur, 
permite efectuar un ensayo de descargas 
parciales rápido y sencillo en cables que 
están en línea (es decir, sometidos a ten-
sión de servicio). El algoritmo DeCIFer ayu-
da a detectar señales de descarga parcial a 
partir de señales de ruido. La medición en 
línea ayuda a descubrir los puntos débiles 
más graves y en su caso, localizar averías 
sin necesidad de desconectar la instala-
ción.

 � Detección de descargas parciales 
automática, incluso si las señales pará-
sitas son intensas

 � Prueba rápida en tres minutos: conec-
tar, medir, leer el resultado

 � Tecnología única en su género para la 
localización de descargas parciales en 
línea mediante reflexión artificial

 � Sistema de monitorización temporal 
fácil de instalar

 � Fácil comprobación de cables de 
media y alta tensión

Más información:
https://www.vimelec.com.ar/index.php/
categorias-oculta2/baur/liona-detail
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